
SMPV-L
Alipaineyksiköt

SMPV-L alipaineyksikkö on hiljainen ja
toimintavarma imuyksikkö esim.
keskussiivousjärjestelmiksi pieniiin työpajoihin. 

SMPV-L on varustettu korkeapaineisella
hihnakäyttöisellä keskipakopuhaltimella,
integroidulla sähkömoottorilla ja äänieristyllä
koteloinnilla maalatusta teräksestä, RAL 7044. Isolla
huoltoluukulla. Puhallin on asennettu
tärinänvaimentille ja hihnassa on suojaverkko. Imu-
ja poistoliitäntä on joustavilla liittimillä. 
Kotelointi on varustettu jäähdytysaukoilla.

Ennen puhallinta täytyy aina asentaa
suodatinyksikkö. 
Suosilteltavat  suodattimet ovat SDCH-L ja  SDCC-L. 

Imuyksikköä ei voi käyttää räjähdysherkkien
kaasujen poistoon. 
Laite on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön ja voidaan
sijoittaa sisään tai ulos, sadesuojaan.

SMPV-L - Suction unit

Art.nr Moottori kW Maks ilmamäärä m³/h Weight (kg)

SMPV-40-L 4 1500 *

SMPV-55-L 5.5 2000 *

SMPV-110-L 11 3000 *

SMPV-150-L 15 3500 *
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